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3.8

3.8 0.7-2

3

5
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525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

C4MJ-4-53/233 11# 2 4 4 70000.7-22 4.2

5.5

525*360*510 27.9/35.8

C4-4-M03/333/H/M 11# 2 4 2 4 70004.6 0.7-2

C4-5-53/233（3×5）

C4-5-03/333（3×4） 14#

14# 2

2

5

5 3

4

4

7000

7000

0.7-2 53 3.8

3.8 0.7-2

6

5

525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

C4-4-83/323/P 11# 2 4 2 4 70004.2 0.7-2 525*360*510 27.9/35.8

C4-5-03/233（5×5） 14# 2 5 5 5 70003.8 0.7-2 5 525*360*510 27.9/35.8

C4-6-03/333

C4-5-A04/435 19#
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4

4

6
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5
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7000 525*360*510 27.9/35.8

525*360*510 27.9/35.8

Full automatic overlock machine 
with voice guide
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C4

Voice guide, automatic voice alarm and broadcast solution, 
easy to operate.
Hướng dẫn, báo lỗi và đưa ra cách giải quyết  đều bằng 
giọng nói, dễ dàng thao tác và sử dụng.

Presser foot open, 
automatic voice alarm

pl ease check whet her t he connect in g
 l i ne of op era t i on panel an d contr ol b ox is 

lo ose, pl ease t r y t o re set t o f actor y set ti ng or 
re sta r t machi ne.

noitulos tsacdaorb eciov citamotuA

3000 tốc độ

high efficiency C4

5 Thru-shaft design, stable and durable

Reduce machine torque, machine works more stable

Thiết kế trục nối của những nhãn hiệu khác

C4

4 One-key reset

Can choose back to user setting or factory setting

3 Oil control effectively, high yield

All inclusive needle bar and oil supply system , avoid to oil leakage. 

Mode
CHẾ ĐỘ

2 The highest speed can reach 7000 S.p.m

The efficiency of C4 is 35%-100% faster than normal machine.

Full Intelligent Mode

Semi Intelligent ModeComputerized Mode

1 Three Operation Model, Easy To Change

Full Intelligent Mode: Machine Works Automatically Without Foot
Computerized Mode :machine Works With Automatic Sensor, 
Automatic Presser Foot Lifter, Automatic Trimming
Computerized Mode: Machine Works According To Workers Operation

ó i NgnọiG gnằB páhP iảiG aR aưĐ gnộĐ ựT 

Kiểm tra dây kết nối giữa hộp điện và màn hình, thử khôi phục cài 
đặt gốc khi xuất xưởng  hoặc reset máy

 Khi mở chân vịt ra, 
sẽ tự động báo lỗi 

 Toàn tự động

 Thủ công Bán tự động

Chế độ Toàn tự động
Chế độ Bán tự động

Chế độ Thủ công

: Máy hoạt động hoàn toàn tự động, không cần đạp bàn đạp
: Máy hoạt động với những mắt dò cảm ứng, nâng chân vịt tự 

động, cắt chỉ tự động
: Máy hoạt  động với thao tác hoàn toàn thủ công

1 Máy Hoạt Động Với Ba Chế Độ, Dễ Dàng Thay Đổi 2 Tốc Độ Tối Đa Có Thể Lên Đến 7000 S.P.M

Năng suất kim

4000 tốc độ 5000 tốc độ 6000 tốc độ 7000 tốc độ

Năng suất của C4 nhanh hơn 35% - 100% so với máy cơ

3 Kiểm Soát Dầu Hiệu Quả, Đem Lại Sản Lượng Cao

Trụ kim và hệ thống cung cấp dầu đều được kiểm soát, tránh bị rò rỉ dầu

5 Thiết Kế Trục Liền, Ổn Định Và Bền Hơn4 Reset Chỉ Với Một Nút Nhấn

Giảm lực momen xoắn của máy, giúp máy hoạt động ổn định hơnCó thể lựa chọn khôi phục cài đặt gốc khí xuất xưởng hoặc khôi phục cài 
đặt của người sử dụng

Full automatic overlock machine with voice guide
MÁY VẮT SỔ TỰ ĐỘNG BIẾT NÓI
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